
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Stora Enso vo Švédsku sa od roku 2003 zameriava na vývoj pred-
údr�bových programov pre všetky stroje pohá � ané reme� mi. Ich hlavný 
mana�ér údr�by bol jeden z tých, ktorí vykonali prv ý krok k výraznej úspore 
nákladov pre všetky reme� ové prevody. Ke�  porovnávali náklady pred a po 
ustavení reme� ových prevodov, zistili, �e pre všetky reme � vé pohony mô�u 
o� akáva�  5 a� 20% úspor. Za � ali sa sústredi�  na najdôle�itejšie stroje ako 
vákuové pumpy, mlyny, drti� e, mixéry a filtre hnané reme� mi. Úspory 
v tomto type priemyslu mô�u by �  obrovské, preto�e napr. hodinová 
odstávka papierenského stroja znamená vyše 9-tisíc Eur strát na produkcii. 
 
Stora Enso sa zameriava na dva hlavné body ich pokr oku 

· Ustavovanie s pou�itím produktov Easy-Laser® BTA 
· Zlepšenie prístupu k reme� ovým prevodom, výmenou 

priskrutkovaných krytov za „�ahko-otvárate�né“ dvere 
 
Typické úspory 

· Náhradné diely (lo�iská, remene, remenice) 

· Úspory energie 
· Úspory � asu údr�by 1-4 hodiny na ka�dý reme � ový prevod 

 
Sú� asné úspory 

· 200 reme� ových pohonov x 550 Eur / ro� ne (remenice, remene, 
lo�iská) = 110 000 Eur 

· 10% úspor energie (priemerne) = 215 000 Eur (200 reme� ových 
pohonov s priemerne 25kW motorom, 8000 hodinami prevádzky 
a 0.054 Euro/kWh) 

· Zabránenie 24 hodinám odstávok na papierenskom stroji = 220 
000 Eur 

 
Výsledok:  
Zvýšením starostlivosti o reme � nové prevody mô�te ušetri �  
ve� ké peniaze!

 

 
 
 
 
Ustavovaním pomocou Easy-Laser® BTA redukujete opotrebenie 
remeníc/kladiek, reme� ov, lo�ísk a tesnení tak ako zredukujete úrove �  
chvenia. Zvýšená ú� innos�  tie� znamená ve �ké energetické úspory. Preto 
BTA laser zaplatí sám seba behom mesiacov, bez oh�adu na to, ktorý 
z našich modelov si vyberiete! 
 

· Zobrazuje paralelné a uhlové odchýlky medzi remenic ami 
· Ove�a rýchlejšie ako pri meraní staršími konven � nými 

metódami 
· Na ustavenie sta � í jeden operátor 
· Pasuje na takmer ka�dý druh remenice  

 
 
 
 
 
 
Easy-Laser® BTA sa montuje na � elo remenice. To znamená, �e mô�te 
rovnako dobre ustavi�  klinové, ploché, ozubené a ozubené prevody. 

Ú� elový design magnetických úchytných/referen� ných plôch umo� � uje 
pou�itie ako pre malé, tak aj pre ve �ké remenice. Dokonca pomocou silnej 
obojstrannej lepiacej pásky je mo�né BTA prichyti �  aj na nemagnetické 
remenice! 

 

  

USTAVOVANIE 

Jednoduché a úsporné ustavovanie strojov s reme � ovými 
prevodmi  

VE� KÉ ÚSPORY V� AKA U STAVOVANIU REME� OV 

Paralelná odchýlka Uhlová odchýlka Paralelná a uhlová odchýlka Ustavený reme� ový prevod 

EASY-LASER® BTA – PERFEKTNÝ NÁSTROJ PRE VŠETKY VAŠE REMENICE 

Magnetické 
úchyty 

Malá remenica 

Ve�ká remenica 

Klinový reme�  Plochý reme�  Ozubený reme�  Re�azový prevod 



 

 
 

 
 
Prístroj je uchytený behom pár sekúnd a jednoducho mô�te vidie �  laserovú 
� iaru premietnutú na ter� e. Ke�  � iara prechádza otvormi ter� ov, je stroj 
v správnej pozícii. Výsledkom je rýchle a precízne ustavenie. 

 
 

· Rýchle uchytenie k prírubám 

· Jednoduché „vizuálne“ od� ítanie na ter� och 
 
 
 
Easy-Laser® D90 BTA má ter� e, ktoré sa sledujú „vizuálne“ a zabezpe� ujú 
vysokú presnos� . To posta� uje pre mnoho ú�ívate �ov. Ak sa v budúcnosti 
rozhodnete pre digitálny displej a jeho výhody, mô� ete si prida�  jeden 
z našich digitálnych detektorov, ktoré sú schopné sníma�  laserovú � iaru z 
Easy-Laser® D90 BTA. 

 
 
Easy-Laser® D130 BTA Ex pracuje rovnako ako Easy-Laser® D90 BTA. 
Ke�  � iara prechádza otvormi ter� ov, je stroj v správnej pozícii. Rozdiel je 
v tom, �e Easy-Laser® D130 BTA Ex je mo�né pou�íva �  v prostredí 
s potencionálnym nebezpe� enstvom výbuchu. 

 
 

· Vnútorne bezpe� ný pre pou�itie v potencionálne výbušných 
prostrediach 

· Jednoduché „vizuálne“ od� itavanie na ter� och 

 

 

 
 
 
 
Easy-Laser® D160 BTA má samostatný detektor a displej. V� aka tomu je 
mo�né od � íta�  odchýlky a ustavova�  priamo na mieste, na ktorom je 
mo�né pohybova �  so strojom. Podsvietený displej u�ah� uje od� ítavanie 
hodnôt v slabých svetelných podmienkach. Detektor poskytuje �ivý displej 
a sú� asné zobrazenie odsadeni aj uhlovej odchýlky. S týmto systémom 
nepotrebujete meni�  pozíciu detektora pre horizontálne a vertikálne 
hodnoty, � o vám ušetrí � as a u�ah� í ustavenie v po�adovaných 
toleranciách. 

 
 
1. Namontujte vysiela�  na referen� nú remenicu a detektor na remenicu 

pohyblivého stroja. Od� ítajte odsadenie a uhol vo vertikálnom smere. 
V prípade potreby ustavte. 

2. Stla� ením  prepnete displej na zobrazenie horizontálnych hodnôt 
(detektor sa nehýbe). Od� ítajte odsadenie a uhol. V prípade potreby 
ustavte. 

 
· Zobrazuje výsledky ustavenia tam kde je ustavovanie vykonávané 

(napr. � alej od remeníc) 
· Ukazuje odchýlky remeníc s digitálnou presnos�ou 
· Hodnoty odchýlok sú v�dy zobrazované v reálnom � ase 
 

 
 
 
  
Detektor Easy-Laser® D160 je 
mo�né pripoji �  k displeju D279*. 
Potom sa bude vzájomná poloha 
remeníc bude zobrazova�  graficky 
a digitálne „na�ivo“ pre 
horizontálny aj vertikálny smer 
sú� asne, spolu s hodnotami 
podlo�iek a posunu pätiek stroja. 
Pripojenie k D279 vám tie� umo�ní 
ulo�i � , tla� i�  a presunú�  výsledky 
merania do PC rovnakým 
spôsobom ako pri ustavovaní 
hriade�ov. 
 
*Neplatí pre systém D450, ktorý 
neobsahuje program pre ustavovanie 
remeníc. (Pozn! Pre D279 je potrebné 
software verzie 1.06 alebo vyššie) 
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