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USTAVOVANIE HRIADE � OV 

Všetky sú� iastky zahrnbuté v systémoch sú navrhnuté pre drsnejšie 

pou�ívanie a dajú sa �ahko namontova�  na stroje. Dizajn z tvrdeného 

hliníka a nerezovej oceli garantuje stabilné hodnoty merania a spo�ahlivé 

ustavenie aj v drsných prostrediach. Univerzálny design zabezpe� í 

všetky druhy meraní rýchlo a presne. Mô�ete mera �  všetky druhy 

rota� ných strojov rovnako dobre neh�adiac na ich ve�kos�  a priemer 

hriade�a, na vzdialenos�  a� 20m (D450 10m). Ako u�ívate � dostávate 

inštrukcie krok-za-krokom na displeji pri ka�dej me racej procedúre. 

Merané hodnoty sú zobrazované na�ivo, � o u�ah� uje ustavenie stroja do 

správnej polohy. Rozlíšenie zobrazovaných hodnôt mô�e by �  a� 

0.001mm. 

SPO� AHLIVÉ USTAVENIE HRIADE � OV 
Displej pre hriadele 

A. Odsadenie B. Uhlová odchýlka 
C. Hodnoty pre 
ustavenie/podlo�ky. „�ivé“ 
hodnoty sú indikované plnými 
pätkami D. Plné symboly spojky 
indikujú ustavenie v tolerancii 

Easy-Laser® D450 je základný ustavovací systém pre hriadele 

s výkonom a potenciálom pre rozšírenie na vyššie modely. Je navrhnutý 

pre u�ívate �ov, ktorí chcú jednoduchý, spo�ahlivý a nákladovo-efektívny 

merací systém pre ustavenie horizontálnych strojov. Pomocou 

programov 9-12-3 horizontálne ustavenie a mäkkou pätkou. Funkcie pre 

kompenzáciu tepelného nárastu a kontrola tolerancie ustavenia (pozri 

zoznam programov). 

Typické aplikácie:  � erpadlá, motory, prevodovky 

10 mm [0.39”] DETEKTORY
5 PROGRAMOV/FUNKCIÍ  

Part No.: 12-0300

Easy-Laser® D505 má všetky programy a funkcie, ktoré mô�te 

potrebova�  pre ustavovanie rota� ných strojov. Program EasyTurnTM 

dovo�uje ustavenie s pooto� ením hriade�ov len u� od 40°. Funkcie pre 

kompenzácie tepelného nárastu, kontrola tolerancie ustavenia 

a uzamknutie referen� nej pätky (pozri zoznam programov). Meranie 

vibrácií  a digitálne ustavenie remeníc s pou�itím príslušenstva. 

Typické aplikácie:  horizontálne, vertikálne/prírubové stroje, kardanové 
hriadele, strojové sústavy (a� do 10 strojov v rade ) 

20 mm [3/4”] DETEKTORY 
14 PROGRAMOV/FUNKCIÍ  

Part No.: 12-0207

Easy-Laser® D525 zah�� a všetky programy a funkcie pre ustavovanie 

rota� ných strojov, ktoré sú obsiahnuté v D505 a naviac programy pre 

geometrické merania (pozri zoznam programov). Sta� í si vybra�  len 

príslušenstvo, ktoré potrebujete (zahrnuté v Geo-systémoch, pozri � alšiu 

stranu). 

Toto je najuniverzálnejší merací systém, ke�  robíte hlavne ustavovanie 

hriade�ov, ale potrebujete by�  schopný robi�  ob� as alebo v budúcnosti 

geometrické merania. 

Typické aplikácie:  to isté ako D505, tak ako Geo systémy s pou�itím 

vhodného príslušenstva 

D505 USTAVOVANIE -HRIADELE 

D525 USTAVOVANIE –HRIADELE / GEOMETRIA 

D450 USTAVOVANIE -HRIADELE 

Part No.: 12-0231

20 mm [3/4”] DETEKTORY 
27 PROGRAMOV/FUNKCIÍ  

Easy-Laser® ExtremeTM je jeden z najpevnejších a najrobustnejších 

meracích a ustavovacích systémov na trhu pre potencionálne výbušné 

prostredia. Pre ustavovaciu prácu v potencionálne výbošnom prostredí 

musí by�  vybavenie výbušne-bezpe� né. Systém je vnútorne-bezpe� ný 

odpovedajúc normám ATEX a IECEx. Easy-Laser® ExtremeTM ide ešte 

o krok � alej. Celá konštrukcia je extrémne odolná s oh�adom na 

vonkajšie vplyvy, nielen nárazom-vzorná, ale tie� o dolná proti korózii 

a vlhkosti. Je to preto, �e vieme, �e meracie systé my sa � asto 

pou�ívajú v prostrediach, ktoré sú všetko len nie � isté a suché. Preto je 

merací systém schválený pre IP66 a IP67. 

Typické aplikácie:  to isté ako D505 v potencionálne výbušnom 

prostredí alebo tam kde je vy�adovaný odolný systém  s IP klasifikáciou.

D525 Extreme TM ATEX/Ex USTAVOVANIE HRIADE � OV 

Part No.: 12-0340

EX certificate number: Nemko 06ATEX1051X 
IECEx certificate number: IECEx NEM 
06.0002X 
ATEX code: II 2 G 
EX classification: EEx ib IIC T4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·  podlo�ky všetkých ve �kostí – jednoduché pou�itie!  

· podlo�ky s ozna � ením hrúbky – rýchla identifikácia! 

· kompaktné a �ahké kufre pre podlo�ky – �ahko prenosné!

· vysokokvalitná nerezová oce� – spo�ahlivé! 

K dispozícii je ve�a rozdielnych konzol, ktoré sú ur� ené 

aby vám pomohli vyriešit aj náro� né úlohy merania. 

Hliníkové a oce�ové konzoly sú robustné tak ako aj zvyšok 

sytému. Niektoré konzoly sú prídavným príslušenstvom. 

Pre � alšie informácie pozri naše prospekty pre 

ustavovanie hriade�ov. 

Easy-Laser® u� ponúka štandardné verzie meracích pr ogramov 

a vybavenia pre va� sinu typov strojov. Naviac je tu mno�stvo 

príslušenstva pre � alšie rozšírenie mo�ností aplikácií. Mô�te rieši �  

problémy a predís�  opotrebeniu a haváriám vašich strojov pomocou 

jedného prístroja. Easy-Laser® ponúka pravdepodobne najkompletnejší 

a cenovo výhodný merací systém pre rota� né stroje na trhu! 

USTAVOVANIE REMENÍC/KLADIEK 

Reme� ové prevody sa tie� po � ítajú medzi rota� né stroje. Preto je BTA 

Digital samozrejmým nástrojom pre tento ú� el (ved�ajší). BTA Digital 

program vám umo�ní meranie a ustavovanie reme � ových prevodov. 

Nastavenie strojov je zobrazené na displeji v reálnom � ase s hodnotami 

pre odsadenie a uhol pre horizontálny aj vertikálny smer, tak ako 

hodnoty pre nastavenie stroja na predných alebo zadných pätkách. 

Výsledky ustavovania mô�u by �  dokumentované nieko�kými spôsobmi: 

ulo�ením, tla �  alebo presun do PC. 

D160 BTA Digital 
Part No.: 12-0411 

Systém D505 a D525 má software pre meranie 

vibrácií (mm/s, palce/s) a stavu lo�ísk (g-

hodnota). Výsledky mô�u by �  zdokumentované 

ako oby� ajne. Vy�aduje príslušný vibra � ný 

sníma�  D283. 

Systémy Easy-Laser® vám ponúkajú viac ako be�né mo� nosti 

ustavovania rota� ných strojov. Tieto systémy majú software, ktorý vám 

umo�ní mera �  napr. priamos�  a skrútenie základov strojov (okrem 

D450). Meracie systémy sú preto ideálne ako pre nové inštalácie, tak 

pre následné údr�bárske práce. 

S Easy-Laser® D525 máte základ kompletného meracieho systému pre 

všetky typy geometrických aplikácií. Jednoducho pridajte laserové 

vysiela� e a ostatné príslušenstvo z našich štandardných geometrických 

systémov, ktoré porebujete (pozri nasledujúce stránky). 

MERANIE VIBRÁCIÍ 

GEOMETRICKÉ MERANIE 

Vibra� ný sníma�  
Part No.: 12-0283 

Príklad aplikácie štandardu D525 na 
obrábacie stroje 

KONZOLY PRE USTAVOVANIE HRIADE � OV 

Magnet. základ              Odsadená konzola           Posuvná konzola              Magnet. konzola              Tenká konzola 

NEREZOVÉ USTAVOVACIE PODLO�KY 

PRU�NÉ A ROZŠÍRITE � NÉ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Meranie priamosti v�tania a lo�iskových lô�ok ako pri výrobe tak na 

prac. pozícii stroja. Najvysšia presnos�  merania v� aka ve�mi 

stabilnej konštrukcii. Rovnako jednoducho meria otvorené aj 

uzavreté lo�iskové lô�ka. Ukladá a� 150 meracích po zícií. 

Typické aplikácie:  lo�iská k �ukových a va� kových hriade�ov 

v dieselových motoroch, lo�iskové lô�ka a prechody trupov pre 

inštalácie lodných skrutiek, usadzovanie prac. stolov obrábacích 

strojov. 

Tento systém je navrhnutý na meranie priamosti a smeru 

zahrotenia preva�ne závitivkových vedení. Premyslen ý dizajn 

systému zabezpe� uje presné a rýchle meranie. Merate�né 

priemery od 20mm. Ukladá a� 150 meracích pozícií. 

Typické aplikácie:  extrudery, hydraulické vedenia a pod. 

D600 MACHINE 

Univerzálny systém pre geometrické merania. Dôkladne overená 

spo�ahlivos�  a u�ívate �ky-orientovaný dizajn vám u�ah� í takmer 

všatky merania. Pre vaše ú� ely v prípade potreby sta� í prida�  

laserové vysiela� e a � alšie príslušenstvo. 

Typické aplikácie:  priamos� , rovinnos� , kolmos� , rovnobe�nos �  

a ustavenie vretien v obrábacích strojoch, mechanických 

konštrukciách a pod. 

GEOMETRICKÉ MERANIA  

D630 EXTRUDER 

D650 V� TANIE 

D660 TURBÍNY 

Meranie priamosti lo�iskových lô�ok a prepá�ok, tam  kde majú 

polovice lo�ísk rozdielne priemery, hlavne u turbín . Jednoduché 

nastavenie a meranie. Ukladá a� 150 meracích pozíci í. 

Typické aplikácie:  prepá�ky a lo�iskové lô�ka v turbínach, 

kompresoroch a pod. 

D670 TURBÍNY 

Meranie rovnobe�nosti valcov a stojanov v po � etných aplikáciách. 

Meraných mô�e by �  a� 150 valcov alebo iných objektov. Ako 

referencia mô�e by �  vybraný ktorýko�vek objekt alebo referen� ná 

os (základ� a). Systém mô�te pou�it aj na meranie úrovne, 

priamosti a rovinnosti. 

Typické aplikácie:  rovnobe�nos � , priamos� , rovinnos�  

a úrovene/zvislice papierenských strojov, tla� iarenských lisov, 

rota� né mlyny a pod. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

D800 MACHINE 

Merací systém, ktorý výrazne skracuje � as na meranie a ustavenie.

Pou�íva technológiu SpinLaserTechnology TM. To znamená, �e 

laserový lú�  vytvára rovinu neustálym otá� aním (360°). Sta � í 

umiestni�  detektor kdeko�vek v do laserového sektoru 

a zaznamena�  meranie. 

Typické aplikácie:  priamos� , rovinnos�  strojových stolov 

a základov, rovinnos�  prírub, rovnobe�nos �  lisovacích rovín a pod. 

GEOMETRICKÉ MERANIE – VIAC MO�NOSTÍ 

Pre rozšírenie našich meracích systémov pre špeciálne aplikácie (pozri predošlú 

stranu) tu sú dve hlavné mo�nosti vytvorenia systém u pre geometrické merania: 

1. Za� a�  s Easy-Laser® D600 zákl. systémom pre geometriu s 2-osým 

detektorom a pridaním vhodného laserového vysiela� a a iného príslušenstva. 

Toto je najlepšia mo�nos � , pokia� nebudete mera�  a ustavova�  rota� né stroje. 

2. Ak, v kombinácii s ustavovaním obrábacích strojov tie� pracujete na 

ustavovaní rota� ných strojov (napr. � erpadiel, motorov, prevodoviek, kardanových 

hriade�ov), odporú� ame za� a�  so systémom ustavovania hriade�ov Easy-Laser® 

D525 a pridáva�  vhodné laserové vysiela� e a príslušenstvo.  

Ak si nie ste istí, � o pre vás bude najlepšie, konzultujte po�iadavky so  svojím 

Easy-Laser® dealerom. 

OTO� NÝ LASER D22 
Merania rovinnosti, priamosti, kolmosti 
rovnobe�nosti a smeru vretena. 
Laserový lú�  sa mô�e otá � a�  360°, 
vzdialenost merania a� 40m- polomer. 
Lú�  mô�e by �  zlomený 90° na rovinu 
pri 0.01mm/m. 

Alt A: pou�. laser. lú � a na 
horizontálne otá� anie 
 
Alt. B: laser je 90° na rovinu 
otá� ania 

A: priamos�  / B:  priamos�  pre pozíciu lo�iska / C: rovinnos�  /  
D: rovinnos�  prírub / E: kolmos�  / F: smer vretena / G: smer vretena 

VRETENOVÝ LASER D146 
Merania smeru vretena a priamosti. 
Mô�e by �  pou�itý pri otá � aní vretena 
(do 2000ot/min). Pou�itie rozdielnych 
upínacích � apov. Upínacie � apy je 
mo�né upevni �  na oboch koncoch 
napr. pre ustavovanie vedení. Meracia 
vzdialenos�  20m. 

A: upínací � ap je mo�né da �  
na opa� ný koniec 
 
B: upínací � ap na strane 
laseru 

LASEROVÝ VYSIELA �  D75 
Merania priamosti a smeru vretena. 
Závity M6 na � lách a bokoch ponúkajú 
alternatívne mo�nosti montá�e. 
Meracia vzdialenos�  40m. (Dostupné 
aj ako špeciálna verzia s meracou 
vzdialenos�ou do 80m) 

Upínadlo pre montá� 
D75 na ty� ky (prísl.) 

Konzola s magnetmi pre montá� 
D75 na koniec hriade�a (prísl.) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Prístroj je uchytený behom pár sekúnd a jednoducho mô�te vidie �  
laserovú � iaru premietnutú na ter� e. Ke�  � iara prechádza otvormi 
ter� ov, je stroj v správnej pozícii. Výsledkom je rýchle a precízne 
ustavenie. Easy-Laser® D90 BTA má ter� e, ktoré sa sledujú 
„vizuálne“ a zabezpe� ujú vysokú presnos� . To posta� uje pre mnoho 
ú�ívate �ov. Ak sa v budúcnosti rozhodnete pre digitálny displej a jeho 
výhody, mô�ete si prida �  jeden z našich digitálnych detektorov, ktoré 
sú schopné sníma�  laserovú � iaru z Easy-Laser® D90 BTA. 
Typické aplikácie:  va� šina reme� ových prevodov 

Easy-Laser® BTA sa uchytáva na � elo remenice. T.z., �e mô�te 
rovnako dobre ustavova�  klinové, ploché, ozubené remene 
a re�azové kolesá. Ú� elový design magnetických 
úchytných/referen� ných plôch umo� � uje pou�itie ako pre malé, tak aj 
pre ve�ké remenice. Dokonca pomocou silnej obojstrannej lepiacej 
pásky je mo�né BTA prichyti �  aj na nemagnetické remenice! 
· Zobrazuje paralelné a uhlové odchýlky medzi remenic ami 
· Ove�a rýchlejšie ako pri meraní staršími konven � nými 

metódami  
· Na ustavenie sta � í jeden operátor  

USTAVENIE REMENÍC/KLADIEK  

Klinový reme�   Plochý reme�   Ozubený r.          Re�az 

Malá remenica 

Magnety

Ve�ká remenica

Uhlová odchýlka  Odsadebie  Odsadenie a uhlová odchýlkaa

PRE VŠETKY TYPY REME� OVÝCH PREVODOV 

D90 BTA 

Neustavené        Ustavené 

Easy-Laser® D130 BTA Ex pracuje rovnako ako Easy-Laser® D90 
BTA. Ke�  � iara prechádza otvormi ter� ov, je stroj v správnej pozícii. 
Rozdiel je v tom, �e Easy-Laser® D130 BTA Ex je mo� né pou�íva �  
v prostredí s potencionálnym nebezpe� enstvom výbuchu. Vnútorne 
bezpe� né produkty sa pou�ívajú v rôznych priemysloch: 
petrochemický, olej/plyn, rafinérie, farmaceutické, papierne. Výrobne 
sypkých materiálov ako obilie, umelé hnojivá, cukor a so�, diverzné 
chemické závody tak ako továrne na farbivá a bielidlá. Zoznam je 
ve�mi dlhý. 
Typické aplikácie:  va� šina reme� ových prevodov 

D130 BTA Ex 

Neustavené        Ustavené 

Easy-Laser® D150 má kombinovaný detektor/displej miesto ter� ov. 
Vysiela�  generuje laserovú rovinu rovnobe�nú s referen � nou 
remenicou. Datektor zaznamená pozíciu vo� i laserovej rovine 
a zobrazí „�ivé“ hodnoty odsadenia a uhlovej odchýl ky na digitálnom 
displeji. To ve�mi u�ah� í ustavenie nastavite�ného stroja. Presnos�  
digitálneho zobrazenia znamená, �e stroj mô�te usta vi�  
v predur� ených toleranciách a spo�ahnú�  sa na výsledok. 
Typické aplikácie:  va� šina reme� ových prevodov 

D150 BTA 

1. Vertikálne ust.  2.Horizontálne ust.(detektor pr emiestnený)  

Easy-Laser® D160 BTA má samostatný detektor a displej. V� aka 
tomu je mo�né od � íta�  odchýlky a ustavova�  priamo na mieste, na 
ktorom je mo�né pohybova �  so strojom. Podsvietený displej 
u�ah� uje od� ítavanie hodnôt v slabých svetelných podmienkach. 
Detektor poskytuje �ivý displej a sú � asné zobrazenie odsadeni aj 
uhlovej odchýlky. S týmto systémom nepotrebujete meni�  pozíciu 
detektora pre horizontálne a vertikálne hodnoty, � o vám ušetrí � as 
a u�ah� í ustavenie v po�adovaných toleranciách. 
Typické aplikácie:  va� šina reme� ových prevodov 

D160 BTA 

1. Vertikálne ust.  2.Horizontálne ust.(detektor sa  nepremiest � je) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MERACIE PROGRAMY A FUNKCIE  

TO NAJLEPŠIE PRE VÁS 

Klú� om k rýchlemu, jednoduchému meraniu je merací program, 
ktorý vám � o najviac pomô�e. Preto majú systémy Easy-Laser® 
ve�ký po� et špeciálnych programov, ktoré vás vedú krok-za-krokom 
celým meraním. Inými slovami, prenecháte premýš�anie a zlo�ité 
výpo� ty meraciemu systému.  
 
Systémy Easy-Laser® prichádzajú so štyroma rôznymi 
programovými konfiguráciami: 
27 programov: D525, D600, D650, D660, D670, D800 
14 programov: D505 
13 programov: D550 (všetky programy ozna� ené  *) 
5 programov: D450 

ROVINNOS�                 KOLMOS�                      SMER VRETENA 

HORIZONTAL – ustavovanie horizontálnych strojov metódou 
9-12-3. * 

MÄKKÁ PATKA  – s týmto programom zistíte, � i stroj le�í na 
všetkých pätkách. Zobrazí, ktorá pätka potrebuje korekciu. * 

KOMPENZÁCIA TEPELNÉH O NÁRASTU – pre rozdiel 
v termálnom raste medzi strojmi. Pod-funkcia. * 

KONTROLA TOLERANCIE  – kontroluje hodnoty odsadenia 
a uhlu s vybranou toleranciou. Graficky zobrazí, ke�  je 
meranie v tolerancii. Pod-funkcia. * 

EASYTURNTM – ustavovanie horizontálnych strojov. 
Umo� � uje úplné meranie pri pooto� ení hriade�ov 40°.  * 

FILTER MERANEJ HODNO TY – pokro� ilý elektronický filter 
pre presnejšie výsledky v zlých podmienkach merania ako 
turbulencie a ve�ké vibrácie. Pod-funkcia. * 

CARDAN – zobrazuje uhlové chyby a nastavovaciu hodnotu 
pre kardanové spoje/odsadené stroje. (Vy�aduje mont á�ne 
prísl.) * 

VERTICAL – ustavovanie vertikálnych a prírubových 
strojov.  * 

REFLOCK – ktorýko�vek pár pätiek mô�e by �  
uzamknutý/nastavený ako referencia. Pod-funkcia.  * 

STROJOVÉ SÚSTAVY – ustavenie 2 a� 10 strojov v línii (9 
spojok). Celé ustavovanie na�ivo na displeji * 

ODSADENIE A UHOL  – zobrazuje odsadenie osi a uhlovú 
odchýlku napr. medzi dvoma hriade�mi. Vhodné aj pre 
dynamické merania.  * 

HODNOTY – zobr. �ivé merania z S a M detektorov. Pou�. pre 
ustavovanie hriade�ov, priamos�  a dynamické merania. Mo�no 
pripoji�  a� 4 detektory a samostatne nulova � .  * 

VIBROMETER – zobr. úrove�  vibrácií v mm/s alebo inch/s 
a hodnotu stavu lo�ísk „g“. Meranie porovnate �né s  
ISO10816-3. (Vy�aduje vibrometer sníma �  D283). 

BTA DIGITAL  – ustavenie reme� ových a re�azových 
prevodov. (vy�aduje BTA digit.vysiela �  a detektor) 

PRIAMOS�  – rýchle a �ahké meranie priamosti 
s preddefinovanými pozíciami. Základy strojov, hriadele, 
lo�iskové lô�ka, obr. stroje. A� 150 bodov s dvoma nulovými. * 

POLKRUH PLUS  – univerzálny program s pokro� ilými funk. 
Meracie body mô�u by �  pridané, vymazané alebo premerané 
po� as merania. Ref. � iara mô�e by �  odsadená. Pou�.ako hore.  

ROVINNOS�  – meranie rovinnosti/skrútenia (napr.) základov, 
strojových stolov a pod. A� 300 meracích bodov s tr oma ref. 
nulovými bodmi. 

KOLMOS�  – meranie kolmosti v strojoch a inštaláciách 

ROVNOBE�NOS �  – rovnobe�nos �  valcov, koncov strojov 
a pod. A� 150 valcov/objektov. Ako ref. mô�e by �  pou�itá zákl. 
os alebo ktorýko�vek valec. Ka�dý objekt so samost. názvom. 

ROVNOBE�NOS �  PLUS – univerzálny program s pokro� ilými 
funk. Meracie obj. mô�u by �  pridané, vymazané alebo 
premerané po� as merania. Meranie ref. � iary. Pou�. ako hore.  

SMER VRETENA – meranie smeru (bodu kam smeruje) 
vretena v obrábacích strojoch, v�ta� kách a pod. 

STRED KRU�NICE – pou�. pre meranie priamosti lo�iskových 
lô�ok ke �  sa mení priemer v�tania. Napr. dieselové motory, 
inštalácie lodných skrutiek a pod. 

STRED KRU�NICE PLUS – univerzálny program s pokro� ilými 
funk. Meracie body mô�u by �  pridané, vymazané alebo 
premerané po� as merania. Ref. � iara mô�e by �  odsadená. 

POLHRUH – meria sa v 3 bodoch, napr. 9, 6 a 3. Dovo�uje 
rozdielne priemery. Pou�. s turbínovým systémom. 

ZVISLICA – meranie zvislice (vertikálne) a priamosti 
turbínových a generátorových hriade�ov (napr.) 

PRÍRUBA – rovinné merania na prírubách a kruhových 
plochách, napr. otá� anie lo�iskových krú�kov. A� 300 meraní, 
meranie na vnútornej a/alebo vonkajšej kru�nici. Tri nulové body 
120° od seba vypo � ítané systémom. 

PRIAMOS�  PLUS – univerzálny program s pokro� ilými funk. 
Meracie body mô�u by �  pridané, vymazané alebo premerané 
po� as merania. Ref. � iara mô�e by �  odsadená. Pou�.ako hore.  
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DISPLEJ D279 – KDE VŠETKO ZA � ALO 

Všetky systémy Easy-Laser®, od základných k pokro� ilým pou�ívajú 
displej D279. Je napájaný štyroma R14 (C) batériami, ktoré mu umo� � ujú 
dlhú prevádzku. Zobrazované rozlíšenie je 0.001mm [0.05mils/thou]. Po 
ukon� ení merania máte nieko�ko mo�ností dokumentácie výsledkov. 
Vyberte si tú, ktorá je pre vás najvhodnejšia napr. pod�a toho � i je 
potrebná � alšia analýza alebo � i chcete na mieste vytla� it protokol 
z merania. 
(*pozn: D550 pou�íva v súlade s predpismi ATEX iný displej) 

ULO�ENIE V DISPLAJI  
Popis merania sa dá zada�  jednoducho 
a rýchlo pomocou klávesnice, ktorá 
obsahuje všetky dostupné znaky. 
Systém pridá � as a dátum merania. 
Ve�kos�  pamäte je ve�mi ve�ká – mô�e 
by�  ulo�ených a� 1000 meraní ustav. 
hriade�ov alebo 7000 bodov geometrie. 

ULO�ENIE V DISPLAJI  
Rýchlo vytla� í všetky namerané dáta 
na tepelnej tla� iarni s vlastným 
akumulátorom. Je to u�ito � né napr. ak 
sa nechcete pripája�  k PC. 

PRESUN DÁT DO PC 
S programom EasyLinkTM pre 
Windows® (sú� as�  systému) mô�te 
vytvára�  profesionálne protokoly 
s nameranými dátami a obrázkami, 
exportova�  do tab. procesorov ako 
Excel® a pod. 

Easy-Laser® is manufactured by Damalini AB, Åbäcksgatan 6B, 431 67 Mölndal, Sweden, 
Phone +46 31 7086300, Fax +46 31 7086350, email: info@damalini.se, www.damalini.com 
© 2007 Damalini AB. We reserve the right to make modifications without prior notification. 
Easy-Laser® is a registered trademark of Damalini AB. 
Windows® and Excel® are registered trademarks of the Microsoft Corporation. 

ROZŠÍRITE� NOS�  

Software v displeji mô�e by �  rozšírený o meracie programy z iných Easy-
Laser® systémov. Ak si to vaše merania za� nú vy�adova � , mô�te tie� 
prida�  � alšie Easy-Laser® meracie vybavenie. To znamená, �e  si vv�dy 
viete nakonfigurova�  merací systém, ktorý sp�� a vaše hlavné potreby*. 
Napr. všetky naše geometrické systémy mô�u by �  dovybavené prísl. pre 
ustavovanie hriade�ov. Tie� mô�te prida �  turbínové vybavenie k systému 
merania v�tania alebo BTA Digital k ustavovacím systémom D505 a D525 
– to sú len dva príklady. Viac na webe alebo v iných prospektoch. Naše 
ustavovacie nástroje pre reme� ové prevody mô�u by �  tie� prispôsobené 
špecifickým po�iadavkám. Mô�te za � a�  s D90 BTA a neskôr prida�  
digitálny detektor. Plná rozšírite�nos�  v pravom Easy-Laser® štýle! 
(*pozn: D550 pou�íva v súlade s predpismi ATEX iný displej) 

 

MERACIE PROGRAMY 

KONZOLY 

LASEROVÉ VYSIELA � E, DETEKTORY 

INÉ PRÍSL., DR�IAKY PRISPÔSOBENÉ ZÁKAZNÍKOM 

V�DY V KUFRI 

Všetky systémy sú dodávané v robustnom 
uzamykate�nom hliníkovom kufri* 
s vnútornou penovou výpl� ou. 
Ka�dý model obsahuje: 
manuál, meraciu pásku, ochranné púzdro 
na displej, program EasyLink™ 
Windows®, PC kábel, USB konvertor. 
*ve�kos�  a dizajn pod�a typu systému 

DLHÉ ZÁRU� NÉ DOBY 

Systém kvality Damaliny AB je schválený 
pod�a Nemko (reg.� : Nemko 
05ATEX44280). To je jedna z prí� in, 
pre� o poskytujeme na všetky naše 
meracie systémy záruku 2 roky 
a špeciálne na systém Extreme™ 4 roky. 

Autorizovaný distribútor 
 

���������������� ����������� ���
Zbraslavská 22/49 
Praha 5 
tel./fax.: +420251812449  mobil: +420602304878 
email: cmms@cmms.cz 

EASY-LASER®  HLAVNÉ VLASTNOSTI  


